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1. Allgemeine Beschreibung

Im Bausatz sind alle Bauteile und die Leiterplatte.

Das Gehause fur die USB-Box ist nicht zwingend notwendig.

Das wichtigste Bauteil der Mikrokontroller ( IC1 = PIC 18F2550 ) wurde schon von
mir mit dem Firmware — Code programmiert.
( Immer aktuelle Firmware der letzten Cockpit Release Version )

Bevor Sie loslegen bitte dieses Dokument komplett durchlesen.

2. Bendtigte Bauteile

Bezeichnung Ausfuhrlich

Leiterplatte Leiterplatte Cockpit USB-Box

Q1 Quarz 8 MHz

R1 Widerstand 1 KOhm (br/swirt)
R2 Widerstand 10 KOhm (br/sw/or)
Cl Kondensator 220 nF

C2 Kondensator 100 nF

C3,C4 Kondensator 22 pF oder 33 pF
LED 1 Leuchtdiode ROT

S1 Taster

X1 USB-Buchse (Silber)

X2 25 pol. Sub-D Buchse

IC1 IC-Sockel 25pol + IC PIC 18F2550
Gehause Gehause fur die Cockpit USB-Box

Cockpit USB-Box
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C2: ist auch manchmal eine Blaue Ausfuhrung ( Aufschrift: 104 )

C3,C4: manchmal andere Ausfuhrung und 33 pF
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X2 25 pol. SUB-D ' G\

IC1 PIC 18F2550
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3. Bestiickungsplan

Wichtig: Leiterplatte so hinlegen, dass die Beschriftung Top nach oben zeigt. Auf
dieser Seite werden die Bauteile eingesteckt.

Bei dem Quarz , Widerstanden und Kondensatoren ist es egal wie rum der Baustein
eingelotet wird.
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Aufpassen muss man bei folgenden Bauteilen:

1) S1. Der Taster muss so eingebaut werden, dass die Beinchen zum X2 bzw.
linken Seitenrand der Platine zeigen.

2) Sockel 25 polig: Der Sockel muss so eingelétet werden, das die Nase nach
links zeigt

3) PIC 18F2550: Dieser Baustein muss so auf den Sockel gesetzt werden, dass die
Nase ebenfalls nach links zeigt

4) LED1: (siehe Bild)
Das lange Beinchen der LED muss von vorne (Sicht auf USB-Buchse) gesehen
rechts sein.
Die Unterkante der LED muss die gleiche Hohe wie die USB-Buchse haben

gleiche Hohe
wie USB-Buchse
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3.1. Vorgehensweise bei der Bestuckung

Wichtig: Zuerst die Leiterplatte richtig hinlegen. ( Top nach oben)
Dann sich selbst entladen. Am besten an ein geerdetes metallisches Geréat fassen.

Am besten mit den niedrigen Bausteinen beginnen: Widerstande dann
Kondensatoren und dann den Quarz.

Die Ful3e beim Quarz solange lassen, dass der Quarz nach links gebogen hingelegt
werden kann.

Dann als nédchstes den IC-Sockel einléten. Nase nach links
Dann die 25 pol. SUB-D Buchse und die USB-Buchse einléten.

IC1 wenn mdglich nicht an die Beinchen fassen und in den IC-Sockel stecken.
Wichtig: Nase von IC1 muss nach links zeigen

Als letztes die LED einloten. Hier die lange der Beinchen und die Richtung
beachten.
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4. Inbetriebnahme

Vor der ersten Inbetriebnahme alle Loétstellen und alle Bauteile nochmals prufen.
Lotstellen auf Kurzschlisse mit benachbarten Lotstellen prifen.

Nun kann man das USB-Kabel anschlief3en.
USB-Kabel an die USB-Buchse und an den PC anstecken.

Der PC sollte sich nun melden, dass ein neues Gerat gefunden wurde.

Der Treiber fur die USB.Box kann nun installiert werden.
Siehe dazu: Installation der Windows-Treiber
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5. Platine in das Gehause einbauen

Das Gehauseunterteil ( niedriges Teil mit den Befestigungslocher oben und unten )
vor sich hinlegen und die fertige Platine passend der Ausschnitte einbringen.

Dann die Platine mit den 2 kurzen Schrauben am Gehauseunterteil ( oben und
unten ) befestigen.

Dann das Gehauseoberteil ( mit Loch fur LED und Aufkleber ) auf das
Gehéauseunterteil stecken und darauf achten dass die LED aus dem Loch
hervorragt.

Zum Schlul? noch die 2 langen Schrauben in das Gehauseunterteil ( seitlich )
einschrauben.

Alle Schrauben nicht zu fest anziehen !
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6. Installation der Windows-Treiber

6.1. Installation der Windows-Treiber unter Windows-XP

Nachdem die Cockpit USB-Box zum ersten mal an lhren PC angeschlossen wird
fordert Sie Windows auf die notwendigen USB-Treiber zu laden.

Diese Aufforderung kommt auch jedes Mal wenn die Cockpit USB-Box an eine
andere USB-Buchse von Ihrem PC angeschlossen wird.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Willkommen

Mit diezem Azzistenten konnen Sie Software fur die folgende
Hardwarekomponente installieren:

15E Device

: Fallz die Hardwarekomponente mit einer CD
‘_4_ oder Diskette geliefert wurde, legen Sie diese
& jetzt ein.

“Wie maochten Sie vorgehen?

() Software automatizch installieren [empfohlen)

%) Saftweare von einer Liste ader bestimmten Quelle
inztallieren [fir fortgeschrittene Benutzer]

Klicken Sie auf "weiter”, um den Vargang fartzuzetzen.

[ Wieiter » ] I.-“-‘-.I:ul:urechen ]

Klicken Sie hier: ,Software von einer Liste oder bestimmten Quellen installieren’ an.
Danach ,Weiter’ driicken.

Cockpit USB-Box Seite 10 von 22



Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Wahlen 5ie die Such- und Installationsoptionen.

(%) Dieze Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen

Wernwenden Sie die Kontrollkazstchen, um die Standardsuche zu enweitern oder
einzuzchranken. Lokale Ffade und *wechselmedien zind in der Standardsuche mit
einbeqgriffen. Der zutreffendzte Treiber wird installiert.

[ ]'Wechselmedien durchsuchen [Diskette, CD...]
Folgende Cuelle ebenfallz durchsuchen:

;i:l:'xF'ru:ugramme'xD:u:kpit-KF"'-.LlSB'\WinDriver w

" Micht suchen, sondem den zu instalierenden Treiber selbst wahlen

Yenwenden Sie diese Option, um einen Gerdtetreiber auz einer Ligte 2u wahlen. Ez wird
nicht garantiert, dass der von lhnen gewsahite Treiber der Hardware am besten entspricht,

[ < Zuriick, ” Wieiter » ] [.ﬁ.bbrechen]

Geben Sie hier als Pfad den <Cockpit-XP Installations-Pfad>\USB\WinDriver an.
Hinweis: In den meisten Fallen wird Cockpit auf das Laufwerk C: installiert
Also: , C:\Programme\Cockpit-V2\USB\WinDriver* angeben.

Danach ,Weiter’ driicken.

Hardwareinstallation

| | "_0. Die Software, die fur diese Hardware installiert wird:
L
Cockpit+P USB-Box

hat den "Windows-Logo-Test nicht bestanden, der die Kompatibilitat mit
Windows =P Lberprift. fawarm izt dieser Test wichhig?]

Dasz Fortzetzen der Installation dieser Software kann die korrekte
Funktion des Systems direkt oder in Zukunft beeintrachtigen.
Microzoft empfiehlt strengstens. die Installation jetzt abzubrechen
und sich mit dem Hardwarehersteller fir Software, die den
Windows-Logo-Test bestanden hat. in Yerbindung zu setzen.

[ Inztallation fartzetzen ] [ Inztallation abbrechen ]

Windows pruft als nachstes um es sich um einen zertifizierten Treiber handelt. Da
dies nicht der Fall ist, muss in dieser Dialogbox ,Installation fortsetzen’ angeklickt
werden.
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Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Fertigstellen des Assistenten

Die Software fir die folgende Hardweare wurde installiert:

@ Cockpit-+P USE-Box

Klicken Sie auf "Fertig stellen’’, um den Yargang abzuzchliefen.

Fertig stellen

Nach erfolgreichem Abschluss der Installation erhalten Sie eine Fertigmeldung des
Installationsassistenten.
Driicken Sie hier ,Fertig stellen’.

Die Windows Treiber fir die Cockpit USB-Box wurde erfolgreich installiert.

Prufen Sie bitte als nachster Schritt ob die Energieverwaltung fur die Cockpit USB-
Box ausgeschaltet ist.

Gehen Sie dazu folgendermal3en vor: Klicken Sie Start -> Systemsteuerung. Rufen

Sie dort ,System’ auf. Dann den Reiter ,Hardware’ anwahlen und den Schalter
,Geratemanager’ drticken.
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Datei  Akkion  Ansichk 7
= & 2 A=

i:'!--- PETER-COMPUTER | Allgemein | Treiber | Details| Energievenwaltung
':' @ Andere Gerdte

£} Cackpit-¥P LISE-Box @ Cockpit:<F USE-Box
ny‘ Anschlisse (COM und LPT)
&, pudio-, Yideo- und Gamecontroller
-8 Bildbearbeitungsgerate [] Computer kann Gerat auzschalten, um Energie zu sparen

PIX

Eigenschaften won Cockpit-XP USB-Box

: .'i Computer Gerat kann den Computer aus dem Standbymodus akbvieren

=5 Diskettencontroller
Diskettenlaufwerke
Dokt HPZ1Z2
Dak4Prink HPZ12
Dok4lsh HPZ1Z

L DYDCD-ROM-Laufwerke
Grafikkarte

{@ IDE ATA/ATAPI-Contraller

+|- &4 IEEE 1394 Bus-Hosteontroller

B Laufwerke

Ty Mause und andere Zeigegerite

Monitare

\> Mulkifunktionsadapter

E Metzwerkadapker

w Hardwareprufﬁe
Ober Hardwarepraf L Qk. ] [ Ahbrechen

konfigurationen einf

- - -

- - iBEI- iBEI-iBEI- BB

Unter ,Andere Geréate’ sollte die ,Cockpit-XP USB-Box’ zu finden sein.

Klicken Sie diesen Eintrag an und wahlen mit der rechten Maustaste ,Eigenschaften’
aus. Danach auf die Seite ,Energieverwaltung’ wechsein.

Der Eintrag: ,Computer kann Gerate ausschalten, um Energie zu sparen’ darf nicht
aktiviert sein. Ist er aktiviert, muss er deaktiviert werden.

Die Cockpit-XP USB-Box kann nun von der Cockpit-XP Software verwendet
werden.
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6.2. Installation der Windows-Treiber unter Windows 7

Die Geratetreibersoftware wund ¢ nichti ﬂgﬂﬂ
Klicken Sie hier, um Details zu erhalten. i

Wenn die USB-Box zum ersten mal angeschlossen wird, kann Windows 7 die
Geratetreibersoftware nicht automatisch installieren. Die LED der Box bleicht auch
AUS.

Starten Sie nun die Systemsteuerung und wechseln zu ,Hardware und Sound*

==
@Ov|@ b Systernsteuerung » Hardware und Sound » - |", | | Systemsteverung durchsuchen e |
Startseite der Systemsteuerung . .
./ Geréte und Drucker
=l & hirzufon inzufi B Gerste-
Syt i Sicheihes “)  Gerdt hinzufdgen | Drucker hinzufdgen | Maus @. Gerite-Manager
Netzwerk und Internet @ Automatische Wiedergabe
o arhras = il Suamad Standardeinstellungen fir Medien und Gerdte dndern
CDs und andere Medien automatisch wiedergeben
Programme
Benutzerkonten und @ Sound _
Jugendschutz Systemlautstirke anpassen | Systemscunds Sndern Audiogerite verwalten
Darstellung und Anpassung 2 Energieoptionen
Zeit, Sprache und Region Energiespareinstellungen dndern | Metzschalterverhalten dndern
Erkichieste Beckiening Kennwort bei Reaktivierung des Computers anfordern | Energiesparmodus dndern

Energiesparplan auswahlen

!, Anzeige
Text und weitere Elemente vergrafern oder verkleinern Bildschirmauflsung anpassen
An einen externen Bildschirm anschliefen Menitorflackern beheben (Aktualisierungsrate)

Dann unter ,Gerate und Drucker* die Auswahl ,Gerate-Manager” anklicken
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@l\;}vh’!ﬁ » Systemsteuerung » Hardware und Sound » - |Jv,|| Sy

Startseite der Systemsteusrung %l'-, ,"i GerstE U DitieReE
=y o I 7 [ L PR y
Syt ind Sichetheit %) Gerat hinzufugen | Drucker hinzufigen | Maus | B Gerdte-Manager

E=5 Eol

=5 Gerate-Manager
Datei  Aktion  Ansicht 7

|5 Hr

4 = WIN-GVPASIFPUCH
b5 Akkus
4|5 Andere Gerate
[l USB-Box
7' Anschlisse (COM & LPT)
-# Awudio-, Video- und Gamecontreller
-8 Computer
-\:H Diskettenlaufwerkcontroller
- Diskettenlaufwerke
2 DVD/CD-ROM-Laufwerke
&% Eingabegerate (Human Interface Devices)
Grafikkarte
IDE ATASATAPI-Controller
Laufwerke
Mause und andere Zeigegerite
Monitore
Netzwerkadapter
Prozessoren
Speichercontroller
| Systemgerdte

silczl 4 24

| .z Tastaturen
> e USB-Contreller

Im Gerate-Manager findet man unter ,Andere Gerate“ die USB-Box mit einem
».gelben Ausrufezeichen®.

Diesen Eintrag auswahlen und mit rechter Maustaste aus dem Kontextmeni den
Eintrag: ,Treibersoftware aktualisieren auswéhlen

r

£ Gerate-Manager e—meesn e =

(== =]
Datei  Aktion Ansicht ?
e T B HE E
x
< 2 WIN-GVPASIFPUCH -
b B Akkus u [l Treibersoftware sktualisieren - USB-Box

4 - [l Andere Gerate
;lim USE-Bax Wie méchten Sie nach Treibersoftware suchen?
Anschlisse (COM & :
o %] Audio-, Video- und
b 18 Computer

b = Diskettenlaufwerkco < Automatisch nach aktueller Treibersoftware suchen

b 1_5,4 Diskettenlaufwerke Auf dem Computer und im Internet wird nach aktueller Treibersoftware fir das
b 13 DVD/CD-ROM-Laufy Gera‘t.gasucht, sofern das Feature nicht in den Geréteinstallationseinstellungen
> &;‘3 Eingabegerdte (Hum deakinaert wuirle:

o B Grafikkarte

s g IDE ATASATAPL-Con .

G :‘ Lsiifie < Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen.

e ?3 Wiisse und andere 7 Treibersoftware manuell suchen und installieren.

> L Monitore

b ‘&Y Netrwerkadapter
s D Prozessoren

<5 Speichercontroller
> {8 Systemgerite

2 Tastaturen
> v' USB-Controller

Abbrechen

Im nachsten Dialog ,Wie mochten Sie nach Treibersoftware suchen?“ wéhlen Sie
»LAuf dem Computer nach Treibersoftware suchen” aus
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@ [l Treibersoftware aktualisieren - USB-Box
Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen

An diesem Ort nach Treibersoftware suchen:

A Durchsuchen...

[¥] Unterordner einbeziehen

< Aus einer Liste von Gerétetreibern auf dem Computer auswahlen
Diese Liste enthilt installierte Treibersoftware, die mit diesem Gerdt koempatibel sind und
aus derselben Kategorie stammen.

[ Weiter JI Abbrechen

Navigieren Sie hier nun tber ,Durchsuchen...” zu dem
Pfad: <Cockpit-V2 Installationspfad>\USB\WinDriver
Dann auf ,Weiter” driicken

4 Windows-Sicherheit

¢] Der Herausgeber der Treibersoftware konnte nicht tiberpriift |

e

werden.

< Diese Treibersoftware nicht installieren
Sie sollten auf der Website des betreffenden Herstellers nach altualisierter
Treibersoftware fir das Gerdt suchen,

= Diese Treibersoftware trotzdem installieren
Installieren Sie nur Treibersoftware, die S5ie von der Website oder einem
Datentrager des Herstellers erhalten haben. Micht signierte Software aus
anderen Quellen kann Schiden auf dem Computer verursachen oder zum
Yerlust bzw. Diebstahl von Informationen fahren.

':_\;'_ | Details einblenden

Nun , Diese Treibersoftware trotzdem installieren* auswéahlen
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Nach erfolgreicher Installation erhalten Sie folgende Abschlussmeldung und die
USB-Box fangt an zu blinken.

Q [l Treibersoftware aktualisieren - USB-Platine

Die Treibersoftware wurde erfolgreich aktualisiert.

DieInstallation der Treibersoftware fir dieses Gerdt ist abgeschlossen:

LISE-Platine

F

Zum Schluss prifen Sie noch uber ,Eigenschaften” der USB-Platine ob die
Energieverwaltung ausgeschaltet ist. (Sollte eigentlich)
Wenn nicht muss diese ausgeschaltet werden.

=% Gerdte-Manager
Datei  Aktion Ansicht 7

&= | 5| E|HEl

Eigenschaften von USB-Platine @
a2 WIN-GVPASIFPUCH

> Aldkus | Algemein | Treiber | Details | Energieverwattung
» Y Anschlisse (COM & L
»-% Audio-, Video- und Gd
-§ Cockpit-xP

" USB-Platine
b M4 Computer
b - Diskettenlaufwerkcont
- Diskettenlaufwerke
> ety DVD/CD-ROM-Laufwe
b l_’f% Eingabegerate (Huma
> Bl Grafikkarte
» -4 IDE ATA/ATAPI-Contr
b a Laufwerke
b --,if!, Mause und andere Zei
- B Monitore
b ¥ MNetrwerkadapter
b D Prozessoren
. &% Speichercantroller

LISB-Platine

S

[7] Computer kann das Gerdt ausschatten, um Energie zu sparen

Gerat kann den Computer aus dem Ruhezustand aldivieren

b M Systemgerdte
» % Tastaturen
s v USB-Controller

[ oK || Abrechen

Der Hacken darf hier nicht gesetzt sein.
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7. Betrieb mit mehr als einer USB-Box

Es kdnnen mehrere USB-Boxen an Cockpit-XP V2 angeschlossen werden.
Es wird empfohlen bei mehr als eine USB-Box sollte Ihr PC USB 2.0 kénnen.

7.1. Treiber-Installation von allen angeschlossenen USB-Boxen

Jede angeschlossene USB-Box muss wie unter Punkt: Installation der Windows-
Treiber beschrieben installiert werden.

7.2. Zeit-Synchronisationsleitung anschliel3en

Jede USB-Box besitzt interne Zeitgeber die notwendig sind um Anderungen der
digitalen Eingange mit einem Zeitstempel zu versehen.

Weil diese internen Zeitgeber Toleranzen haben, muss von der 1. USB-Box an jede
weitere USB-Box eine Synchronisationsleitung angeschlossen werden.

USB-Box 1 - Pin 18 verbinden mit USB-Box 2 — Pin 19
USB-Box 1 - Pin 18 verbinden mit USB-Box 3 — Pin 19
Usw.

Die USB-Box 1 ist der Master der tber die Synchronisationsleitung die weiteren
USB-Boxen zeitsynchron halt.

Welche USB-Box nun die 1. bzw. 2./3/n. USB-Box ist, kann mit Hilfe der Cockpit-XP
Software festgestellt werden.

Rufen Sie dazu Cockpit-XP auf und gehen ins ConfigCenter -> Diagnose ->
.Diagnose und System Checks" aufrufen. Dann die ,USB-Box" anklicken und Reiter
»~System Diagnose” aufrufen. Hier den Taster ,Zeige Dich” dricken. Die
ausgewahlte USB-Box blinkt dann langsamer.

Kennzeichnen Sie am besten die USB-Boxen mit dieser Nummer.

Solange die USB-Boxen nicht an andere USB-Anschliisse umgesteckt werden
bleibt diese Reihenfolge erhalten. Entfernt man allerdings eine USB-Box kann sich
die Reihenfolge &ndern!

Verbinden Sie nun die USB-Box 1 wie oben beschrieben mit der USB-Box 2/3/n

Uber diese Dialog kann nun auch die Synchronisationsleitung gepriift werden.
Dricken Sie dazu ,Sync-Prozess prufen’. Ist alles Okay wird im Meldungsfenster der
Hinweis: , Synchronisation erfolgreich durchgefuhrt’ ausgegeben.

Achtung: Aus technischen Griinden ist diese Prifung nicht 200% sicher. Durch
mehrmaligem driicken des Tasters kann man sich sicherer sein, dass die
Verkabelung Okay ist.
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P.S.: Die Boxnummer ist nicht abhangig davon welche Box zuerst installiert wird !!

Rennbahn: Ananlog kopiert bearbeiten D_ie erSte USB-Box in der
Liste ist immer der Master.

Der Master synchronisiert
die anderen USB-Boxen.

&llgemeine Daten USB Gerate Manager  Optionen  Diagnose

B neu

ISE Gerate

Eingange Alzgange

Vom Master Pin 18 eine

Verbindung mit der USB-
Box 2 Pin 19 herstellen.

USE-Box

UND

henzeit(2) Vom Master Pin 18 eine
LISE-Box Verbindung mit der USB-
- Box 3 Pin 19 herstellen.

UND

USE-Box

Vom Master Pin 18 eine

Verbindung mit der USB-
Box 4 Pin 19 herstellen.

USE-Box

Bktiviert

I1SB-Steckplatz 1

P Flug i Play

! Speichern Abbrechen Rennbahn aktivieran

Uber das Kontext-Menii (USB-Box anklicken und dann rechte Maustaste) kann man
den Eintrag: ,Geréat zeige Dich* auswahlen.

So kann man erkennen welche USB-Box mit welchem USB-Steckplatz verbunden
ist.
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8. Update USB-Box Firmware

Es besteht auch die Moglichkeit ein Update der Firmware auf die USB-Box(en)
einzuspielen. Dies wird z.B. notwendig wenn neue Funktionalitaten hinzukommen.
Ob eine neue Firmware vorliegt erfahren Sie in der ,Liesmich.txt’ Datei die nach der
Installation eines Cockpit Updates angezeigt wird.

Werden Sie aufgefordert eine neue Firmware einzuspielen gehen Sie bitte
folgendermal3en vor:

1) Entfernen Sie zuerst alle USB-Boxen durch ziehen des USB-Kabels ( am
einfachsten den Stecker der am PC steckt ) vom PC.
Merken Sie sich welche USB-Box mit welchem USB-Anschluss des PCs
verbunden ist. (Wegen Box-Nummer)

2) Das Update muss Box fir Box durchgefihrt werden

3) Schrauben Sie das Gehause der USB-Box auf. Dricken Sie nun den auf der
USB-Platine befindlichen Taster und stecken das USB-Kabel wieder an den PC.
( Also Taster muss wahrend dem anstecken gedriickt bleiben )
Die Status-LED an der USB-Box Platine geht dann auf ,Dauer EIN’.

4) Es muss nun der Windows-Treiber fir den Updatevorgang geladen werden.
Gehen Sie dazu so vor wie unter Punkt: Installation der Windows-Treiber
beschrieben.

Wenn Sie bereits ein Update durchgefihrt haben, ist das laden der Windows-
Treiber nicht mehr notwendig.
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5) Starten Sie nun das Programm ,USB_FirmwareLoader.exe’ das sich im
Verzeichnis ,<Cockpit-XP Installations-Pfad>\USB\Firmware’ befindet.

- [o/x|

Upload neue Cockpit 1SE-Firmmware

1. Upload neue Firmware
Driicke "Upload neus Firmware'" und wahle dasz akiuelle
Firmware-File [USE Cockpit. hex] aus

Vv

2. Reset

-- USE Bootloader Yerzion 2

Drucken Sie hier ,1. Upload neue Firmware’ und wahlen in der nachsten Dialogbox
,USBBox_3.x.hex’ aus. ( Diese Datei befindet sich im gleichen Verzeichnis wie
dieses EXE-Programm. 3.x: Versionsnummer der Firmware )

Nach dem auswahlen und bestatigen wird die neue Firmware auf die USB-Box
Ubertragen. ( Der ganze Vorgang dauert in der Regel keine Minute )

P.S.: Es kann manchmal vorkommen, dass der Dialog nicht mehr komplett sichtbar
ist. Dann nicht nervds werden sondern einfach abwarten bis die Ende-Meldung
(nun den ,RESET" Schalter driicken) ausgegeben wird.

“E Cockpit USB Firmware-Loader V1.0

-- 1 Byte EEPROM needed ~
1. Upload neue Firmware
Starte Upload Firmware
Priife Upload
ok v
nun den "RESET" Schalter dricken =
o 2. Reszet

IISECockpit, hesx

Dricken Sie nun ,2. Reset’. Die USB-Box wird nun wieder zurtickgesetzt und die
neue Firmware ausgefuhrt. Der normale Betriebs-Modus ist nun wieder aktiviert.
Die Firmware-Loader Software wird nun beendet.
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6) Nun die Punkte 3-5 fur jede weitere USB-Box durchftihren.

Hinweis: (geht nur bei einer Analogen Rennbahn)

Mit der Firmware ,USBBox-16EAnalog 5.x* kann die USB-Box 16 digitale Eingange
verarbeiten. ( keine Ausgange mehr)

Die Pins fur die Ausgéange 1-8 sind dann die Eingange 9-16. Allerdings mussen
diese Eingadnge mit einem PullUp Widerstand von 1 KOhm gegen +5 Volt beschaltet

werden.

9. Status-LED an der USB-Box

Folgende Statusinformationen der Status-LED von der USB-Box stehen momentan

zur Verfigung:

Zustand Status-LED

Bedeutung

Dauer AUS Windows-Treiber noch nicht geladen
Schnelles blinken Normaler Zustand ( Betriebsbereit )
Dauer EIN Bereit fur Firmware Update

Langsames blinken

USB-Box Identifizierung ( Diagnose )

Langsames blinken

Daten konnten nicht schnell genug abgeholt werden
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